
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Счетчик холодной воды RUBIN MeiStream Plus

RUBIN MeinStrim Plus

Счетчики  воды  RUBIN  MeiStream  Plus  работают  по  принципу  учета  числа  оборотов 
турбины  (счетчики  Вольтмана),  вращающейся  под  действием  протекающей  водыи 
сконструированы  для  измерения  больших  объемов  воды.  Модульная  конструкция 
механизмов  и  корпуса  позволяет  применять  счетчик  в  различных  областях  
управления водоснабжением

Счетчики  могут  быть  дополнительно  оснащены  импульсным  выходом  или  M-Bus 
интерфейсом передачи данных для удаленного или локального считывания данных 
Преимущества...

Широкий измерительный диапазон
Возможность замены измерительных устройств
Горизонтальная установка
Высокая стойкость к перегрузкам
Возможность дополнительного оснащения нереактивными модулями 
для удаленного считывания показаний
Одобрено Министерством промышленного строительства

N мм 40 50 50 65 65
Q3 м3/ч 30 35 35 40 40
Общая длина 220 200 270 200 300
Артикул 94534 94535 94590 94536 94591

DN мм 80 80 100 100 150 150
Q3 м3/ч 63 63 100 100 250 250
Общая длина 225 300 250 360 300 500
Артикул 94537 94592 94538 94593 94539 94594
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