
Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31 
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58 
Казань (843)206-01-48  

Калининград (4012)72-03-81 
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90 
Красноярск (391)204-63-61 
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41 

Нижний Новгород (831)429-08-12 
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64 
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13 
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93 
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Наименование  WPDH WPDH WPDH WPDH WPDH
DN mm 40 50 65 80 100
Qn m3/h 10 15 25 45 70
Артикул 92483 92493 92494 92495 92496

Наименование WPDH WPDH WPDH WPDH WPDH
DN mm 125 150 200 250 300
Qn m3/h 100 150 250 500 600
Артикул 92497 92498 92524 180536 180536

Счетчик горячей воды RUBIN WPDH/WSDH

Счётчики  горячей  воды  серии  RUBIN  WPDH/WSDH –  это  
турбинные расходомеры  Woltman  (Вольтмана)  со  счётным  
механизмом  сухого хода.  Принцип  работы  основан  на  измерении  
скорости  потока жидкости  при  помощи  турбины  и  передачи  на  
счётное  устройство через  магнитную  муфту.  Счётчики  
характеризуются  высокой длительной  стабильностью  и  
долговечностью,благодаря  специальной конструкциирасходомера,  
износостойкого  подшипник  турбины.  Для удобства  считывания  
показаний  счётчика  шкала  поворачиваетсявокруг оси на 360 0
.
Назначение - Счетчики горячей воды турбинные предназначены для
измерения объема горячей воды, протекающей по трубопроводу при 

температуре  от  5  С  до  150  С  и  рабочем  давлении  не  более  1,6  МПа  (16  кгс/см).  
Счетчики соответствуют  метрологическому  классу  В  по  ГОСТ  Р  50193.1,  превышая  его  
требования  по ряду основных технических характеристик.

Преимущества счётчика:

Допускается горизонтальный, вертикальный или диагональный монтаж
Потери давления при измерении - очень незначительны
Счетный механизм герметичен, допускается работа в затапливаемых колодцах
Возможность ремонта путем замены счётного механизма на месте без демонтажа 
расходомера Имеют импульсный выход для подключения устройств дистанционного 
считывания показаний Счётчик является недорогой альтернативой магнито-индукционному 
расходомеру

В комплекте с теплосчётчиком и термодатчиками может применяться для вычисления тепловой энергии.
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