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Счетчик горячей воды TOPAS PMW

TOPAS PMW-basic

Серия TOPAS  PMW  является  признанными  в  мире  счетчиками  воды,  работающими  
по принципу измерения многоструйного потока. Инновационная система предоставляет 
Вам возможности  дистанционной  записи  расхода  воды,  включая  интеграцию  данных  в  
Ваше управляющее программное обеспечение.
Преимущества…

Инновационная технология от единого производителя. 
Усовершенствование конструкции возможно в любой момент без 
демонтажа счётчика
Существенная экономия средств благодаря точному измерению расхода

Данный тип утвержден как счетчик горячей воды в соответствии с Директивой №2004/22/EC - OIML R49

Наименование 
PN 16, 90 °C

PMW PMW PMW PMW PMW PMW

DN, мм 15 20 25 32 40 50
Постоянная скорость Q3, м3/ч 2.5 4 6.3 10 16 25
Артикул 94595 94596 94600 94604 94607 94610

Многоструйные турбинные счётчики со счётным механизмом сухого 
хода
2 Класс точности согласно OIML R49
Предназначены для горизонтального монтажа
Номинальное давление PN 16 бар
Максимальная температура 90 °C
Не требуются прямые участки трубопровода до/после счётчика при 
монтаже.
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